
Produktbeschreibung

Klebstoff

Produkteigenschaften

Folien Art
Farbe Transparent
Oberfläche Glänzend
Materialstärke 203 µm (inkl. Klebstoff)
Klebstoff Art

Träger (Liner)
Empfohlene Oberflächen Lackierte Fahrzeugoberflächen

Zugfestigkeit > 1600 N/cm²
Dehnung > 250 %

Produkt Informationen

  
 
  
 
  

(von maximal drei Sternen)

Lagerung

PU Folie mit Top-Coat

PET Träger

Acrylat Haftklebstoff
(geeignet für Nassverklebung)

07.2018

Folienschicht

Träger (Liner)

Scotchgard™ Paint Protection Film Pro Series 4.0  schützt Autolacke und andere empfindliche Oberflächen 
vor Steinschlägen, Kratzern, Insekten, Flecken durch Teer, Benzin und anderen Fahrzeugflüssigkeiten sowie 
vor Witterungseinflüssen.

Scotchgard™ 

Technisches Datenblatt
Paint Protection Film Pro Series 4.0

Beständigkeit der Oberflächen gegen Schmutzaufnahme
Steinschlagschutz

Scheuerschutz

12 Monate in der Originalverpackung, in einer sauberen und trockenen Umgebung bei +15°C bis +25°C und 
maximal 50% relativer Luftfeuchtigkeit. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden!

Kratzschutz

Formanpassungsfähigkeit



Zusätzlicher Nutzungshinweis

WICHTIGER HINWEIS:
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Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und sind nicht in 
Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich, 
auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen 
Verwendungszweck eignet.

Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Durchschnittswerte, die nach
Standardtestmethoden bestimmt wurden. Diese Werte sind nicht für 
Spezifikationszwecke vorgesehen.

Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt richtet sich nach den jeweiligen kaufvertraglichen 
Regelungen, sofern nicht zwingende gesetzliche Vorschriften vorgehen.

3M ist eine Marke der 3M Company.

3M Deutschland GmbH
Automotive & Aerospace
Solution Division
Carl-Schurz-Str.1
41453 Neuss

3M (Schweiz) GmbH
Automotive & Aerospace
Solution Division
Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon

3M Österreich GmbH
Automotive & Aerospace
Solution Division
Kranichberggasse 4
1120 Wien

Nutzungsbedingungen

3M gibt keine Gewährleistung für Anwendungen jenseits der in den Instruktionen vorgesehenen, aber 
kontaktieren Sie uns, um Ihnen ggf. ein anderes Produkt zu empfehlen.

Zusätzliche Information

Zusätzliche Informationen können unter der am Seitenende  angegebenen Adresse angefordert werden.

Das Produkt wird mit einer zusätzlichen Folie zum Oberflächenschutz ausgeliefert, die vor der Verarbeitung 
entfernt werden muss.


	Print Pro

