
Informationen zu physischen und chemischen Eigenschaften basieren auf Tests, welche wir für zuverlässig halten. Die hier 
aufgeführten Werte sind Richtwerte. Sie dienen nur zu Informationszwecken ohne Gewähr und stellen keine Garantie dar. Vor 
der Verwendung, sollte die Eignung dieses Material für den spezifischen Einsatz individuell überprüft werden. Änderungen der 
Technischen Daten sind ausdrücklich vorbehalten.

Die Haltbarkeitsangaben basieren auf normalen mitteleuropäischen Umweltbedingungen. Die tatsächliche Lebensdauer hängt von 
der Untergrundvorbereitung, den tatsächlichen Umwelteinflüssen sowie der Wartung der Grafik ab. Zum Beispiel bei Schildern die 
nach Süden zeigen, in Gegenden mit hohen Temperaturen wie in Südeuropa, in industriell verschmutzten Umgebungen oder in 
grossen Höhen, wird die Haltbarkeit verringert werden. Auch bei horizontalen Anwendungen wird die Haltbarkeit im Aussenbereich 
abnehmen.
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Die ImagePerfect™ 6500 Serie besteht aus metallisierten PVC-Folien mit einem wasserbeständigen, permanenten Klebstoff 
für Innen- und Aussenanwendungen. Diese Produkte sind zum Plotten geeignet und IP 6504, IP 6505, IP 6506 und IP 
6507 können für den Thermotransferdruck (z.B. mit dem Gerber Edge) eingesetzt werden.

IP 6500

IP 6500 Metallic Serie

Die ImagePerfect™ 6500 Serie besteht aus speziell formulierten, metallisierten Folien für Werbung, Architektur und allgemeine Beschilderungen mit 
einer hohen visuellen Wirkung verwendet werden kann. Die IP 6500 Serie kann im Innen- und Aussenbereichen wie Einzelhandelsgeschäfte, Lifestyle-
Business-Standorte (Restaurants, Hotels, Bars, Casinos, Theater, Sportarenen, etc.), Event-Business-Standorte (Messen, Ausstellungen, Konferenzen, 
etc.), sowie viele andere Umgebungen, wie Büros, Ausstellungsräume, Bildungseinrichtungen, etc eingesetzt werden. Diese Produkte sind mit einem 
druckempfindlichen Klebstoff beschichtet und eignen sich für die Anwendung auf einer Vielzahl von sauberen, trockenen Untergründen. Die 
IP 6500 Serie ist mit einem Trägerpapier ausgestattet, welches eine hervorragende Planlage gewährleistet für eine gute Verarbeitung auf allen 
Rollen- und Flachbettplottern. Diese Produkte eignen sich für Plottanwendungen sowie für den Thermotransferdruck mit Gerber Edge 1, 2 und 
FX (Ausgeschlossen: IP6509 und IP 6510 sind nicht mit Randlochung verfügbar). Wir empfehlen Gerber Edge Spot- oder Transparent Kasetten zu 
verwenden damit der Metalleffekt sichtbar bleibt. Ein Matteffekt kann durch den Einsatz des Abrasion Guard GCF-334 erzielt werden. Achtung: Die 
Klebseite von IP 6505 Mirror Gold, IP 6507 Brushed Gold, IP 6509 Mirror Rose Gold und IP 6510 Brushed Rose Gold ist silberfarben. IP 6504, IP 6505, 
IP 6505 und IP 6507 sind polymere Folien. 

Spezifikation
BESCHREIBUNG Metallisierte Folie

FARBE IP 6504 Mirror Silver, IP 6505 Mirror Gold, IP 6506 Brushed Silver, IP 6507
Brushed Gold, IP 6509 Mirror Rose Gold, IP 6510 Brushed Rose Gold

STÄRKE OBERMATERIAL 65µ

GEWICHT N/A

KLEBSTOFF Solvent Acrylat, permanent

KLEBKRAFT 20N / 25mm (Finat TM 1/24h)

ABDECKUNG Silikonpapier, 135g/m²

TEMPERATURBEREICH -22°C bis +70°C

HALTBARKEIT (UNBEDRUCKT) IP 6504 und IP 6506: 5 Jahre
IP 6505, IP 6507, IP 6509 und IP 6510: 3 Jahre

BRANDSCHUTZ N/A

LAGERFÄHIKEIT 2 Jahre, 20°C / 50% Luftfeuchtikeit
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