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3M™ Scotchcal™ Glasdekorfolie Serie 5525 und 3M™ Scotchcal™ Glasdekorfolie Serie 5525C sind
transluzente, kalandrierte Polymerfolien fir mittelfristige Anwendungen auf Fenstern und in der

Leuchtwerbung.

3M™ Comply™ ist eine Klebstoff-Technologie, die durch Luftkanile im Klebstoff eine schnelle, einfache und
blasenfreie Anbringung von Grafiken erméglicht.

Glasdekoration

5525-324 Sandstrahleffekt, transluzent, matt, permanenter Klebstoff

5525C-324 Sandstrahleffekt, transluzent, matt, permanenter Klebstoff
mit Comply™

5525-314 Milchglaseffekt, transluzent, matt, permanenter Klebstoff

5525C-314 Milchglaseffekt, transluzent, matt, permanenter Klebstoff
mit Comply™

Bei den nachstehenden Daten handelt es sich um Richtwerte im unverarbeiteten Zustand.
Sollten Sie Daten fiir Spezifikationszwecke benétigen, wenden Sie sich bitte an lhre 3M Niederlassung.

Material
Oberflache

Foliendicke
Klebstofftyp

Klebstoffaussehen

Schutzpapier

Klebkraft

Verklebung

Formstabilitat

Kalandriertes PVC (polymer)
Matt

80 pm (0,08 mm)

Lésungsmittelbasierender Acrylatklebstoff

Zusatzlich haben Produktausfiihrungen mit Comply™-Klebstoff Kanale, durch die

die Luft entweichen kann
Klar
Kraftpapier

Ausfiihrungen mit Comply™:

12 N/25 mm
(Substrat: Glas)
Nass oder trocken

Ausfiihrungen mit Comply:

<0,4 mm FTM 14

Produktinformation 5525

beidseitig mit Polyethylen beschichtetes
Schutzpapier

Typische Schélkraft 24 Stunden nach Applikation

nur trockene Verklebung!
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Lagerung

Brandverhalten

Funktionsdauer

Verklebetemperatur
(mindestens Umgebung und
Untergrund)
Temperaturbestandigkeit
(nach Verklebung)

Geeignete
Oberflachenformen

Geeignete Untergriinde

Entfernen

+10°C flach

-40°C bis +80°C Wichtiger Hinweis: Nur kurzfristig den
Temperaturextremen aussetzen

Flach

Glas, PMMA, PC*

*Vor der Anwendung kann Warmetrocknung erforderlich sein
Nach der Verklebung schwer vom Untergrund zu entfernen.

3M lbernimmt keine Gewahrleistung fir die Geschwindigkeit oder die

Leichtgangigkeit bei der Entfernung von Folien. Die entsprechende Temperatur

von Umgebung und Untergrund muss eingehalten werden.

Alle vorgenannten Angaben, technische Informationen und Empfehlungen beruhen auf
Laboruntersuchungen, eine Gewahr fiir ihre Richtigkeit und Vollstandigkeit kann allerdings nicht Gbernommen

werden.

Lagerungszeit

Lagerbedingungen

2 Jahre ab dem auf der ungeéffneten Originalverpackung genannten Datum.

Innerhalb von einem Jahr nach Verarbeitung anwenden.

+4 °C bis +40 °C in der Originalverpackung in einer sauberen und trockenen

Umgebung mit Schutz vor direkter Sonneneinwirkung.

Die angegebene Lagerungszeit und Lagerbedingungen sind Richtwerte, abhéngig von vielen externen und

nicht zu kontrollierenden Faktoren, und diirfen daher nicht als Garantieaussage verstanden werden.

Die Richtlinien in Bezug auf das Brandverhalten sind in den einzelnen Landern unterschiedlich. Fur weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre 3M Niederlassung vor Ort.

Die Funktionsdauer stellt weder eine Beschaffenheits- und/oder Haltbarkeitsgarantie noch die Zusicherung
bestimmter Eigenschaften im Hinblick auf unsere Folien dar.
Nach unseren derzeitigen Erkenntnissen kann die unten angegebene maximale Funktionsdauer erwartet
werden, sofern die Folien nach 3M Empfehlung fachgerecht verarbeitet und verklebt werden. Die
Funktionsdauer wird unter anderem von folgenden Faktoren beeinflusst:

- Art des Untergrundes sowie dessen griindliche Vorbereitung (mit Isopropylalkohol)

- Verklebeverfahren

- Umweltbedingungen

- Reinigungshaufigkeit und -methode

Klimazonen

Bewitterung

Die Funktionstiichtigkeit der Folien wird weitgehend von den

Witterungsbedingungen und dem Winkel der Sonneneinstrahlung beeinflusst. Die

nachstehende Tabelle gibt einen Uberblick tiber die Produkthaltbarkeit
Abhangigkeit von der Lichteinwirkung und der geografischen Lage.

Zone 1 Nordeuropa, Italien (nérdlich von Rom), Russland
Zone 2 Mittelmeerraum ohne Nordafrika, Stidafrika

Zone 3 Golfregion, Afrika

Vertikal: Folienoberfléche Bezieht sich auf einen Winkel
von 90° = 10°.

in

Innen: Innen steht fir eine Anwendung im Gebaudeinnern ohne direkte

Sonneneinstrahlung

Produktinformation 5525
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Vertikale Zone 1 Zone 2 Zone 3

AuBenbewitterung
4 Jahre 3 Jahre 2 Jahre
Anwendung im
-g Zone 1 Zone 2 Zone 3
Innenbereich
innen 5 Jahre 5 Jahre 5 Jahre
3M™ Performance Das Unternehmen 3M bietet dariiber hinaus fiir verklebte Grafiken eine
Garantie und 3BM™ MCS™ zuséatzliche Gewéhrleistung im Rahmen seines 3M™ MCS™ Garantieprogramms.
Garantie

Nahere Informationen lber das umfangreiche 3M Angebot an grafischen
Lésungen finden Sie unter: www.3Mgraphics.com

AnwendungS' Die folgenden Anwendungen werden von 3M ausdriicklich weder empfohlen noch gewahrleistet. Bitte
z6gern Sie jedoch nicht, uns zu kontaktieren, sodass wir lhre Anforderungen mit lhnen besprechen und Ihnen

besch ranku ngen alternative Produkte vorschlagen kénnen.

Applikation von Folien/Grafiken - auf flexiblen Untergriinden und Spanntiichern wie 3M™ Envision™ Flexible Substrate FS-1
auf Material mit niederenergetischer Oberflache oder einer niederenergetischen Beschichtung

auf Oberflachen, die nicht flach sind oder starke Wélbungen aufweisen

auf lackierten oder unlackierten Wandbauplatten, Rigipsplatten und Tapeten
auf Edelstahl
auf Oberflachen, die nicht sauber und glatt sind

zwischen zwei Glasscheiben

auf Substraten, die zum Ausgasen neigen

Entfernung der Grafik/Folie von - Schildern oder darunter liegenden Grafiken, die nicht beschadigt werden dirfen
Folien/Grafiken, die - Kraftstoffen oder deren Dampfen ausgesetzt sind
Wichtiger Hinweis! - Die Produkte der 3M Commercial Solutions Division wurden nicht mit Blick auf Folgendes gepriift:

Spezifikationen von Automobilherstellern!

Von einer Anwendung zwischen zwei Glasscheiben wird abgeraten!

Eine Anwendung auf nicht vertikalen Oberflachen im AuRenbereich hat eine deutliche Reduzierung der
Funktionsdauer zur Folge!

Versionen mit Comply™ bedirfen bei Plottergrafiken erhohter Aufmerksamkeit. Es obliegt dem Besteller,
vor Verwendung des Produktes selbst zu priifen, ob es sich, auch im Hinblick auf mégliche
anwendungswirksame Einfliisse, fir den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet.

Besondere Lichtdurchléssigkeit ge:nél's DIN 5033, Teil 3 und 7; Ultrascan XE, Diffuse Lichtquelle / 8 °,
Betrachtungswinkel 10 °, D65

Hinweise Typische Werte fir unverarbeitetes Produkt. Nicht fur Spezifikationszwecke geeignet!

Lichtdurchlassigkeit ~ 5525-314 87%=2%
5525-324 69%*+2%
5525C-314 81% 2%
5525C-324 73% 2%

Piezo—lnkjet—Druck Alle Ausfiihrungen der Folien der 5525 sind im Piezo-Inkjet-Verfahren bedruckbar. Es obliegt dem
Grafikhersteller, das Produkt fiir den jeweiligen Anwendungszweck zu priifen, zu genehmigen und die
Verantwortung dafir zu ibernehmen.

Aussehen, Leistung und Haltbarkeit |hrer fertigen Grafiken kann durch Schutz verbessert werden. Jede
HerSte"ung von Grafik, die starker mechanischer Beanspruchung (z. B. auf Fahrzeugen), aggressiven Reinigungsmitteln oder
Grafiken chemischen Stoffen ausgesetzt ist, muss mit einem Schutz versehen werden, um unter die Garantie zu fallen.

Versand Transportieren Sie die fertigen Grafiken flach aufliegend oder mit der Folienseite nach auBen aufgerollt auf
einer Rolle mit einem Kern von mindestens 130 mm. Auf diese Weise wird Faltenbildung des Liners oder ggf.
ein Ablésen des Ubertragungsklebebands verhindert.
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Hinweise zur

Verarbeitung
Inkjet Druck

SachgemaRe Trocknung der
Grafik

Hinweise zur Trocknung von
I6semittelbasierenden Tinten

Hinweise zu Latex-Tinten

Laminathaftung

Hinweise zur
Verarbeitung

Schneidplotten
Scharfe der Schneideklinge

Gewicht der Schneideklinge

Entgittern
Temperatur und relative
Feuchtigkeit

Rollenlagerung

Weitere Informationen

Verklebung

Der Einsatz von zu viel Druckfarbe auf der Folie fiihrt zu einer Veranderung der Folieneigenschaften. Die
empfohlene Hochstmenge fiir die Farbdeckung bei dieser Folie betragt 270%. Zusatzlich muss jederzeit eine
ausreichende Durchtrocknung gewahrleistet sein. Planen Sie in lhrem Verarbeitungsprozess geniigend Zeit
ein, um eine angemessene Trocknung der Grafik zu gewahrleisten.

Unzureichende Trocknung kann Grafikmangel wie Aufrollen, héhere Schrumpfung und unzureichende
Haftung, die nicht unter die Gewéhrleistung fallen, zur Folge haben.
Folie, die nicht gentigend trocken ist, wird weich und elastisch und der Klebstoff dadurch zu aggressiv.

Auch der Einsatz eines Nachtrockners kann eine zu kurze Verweilzeit in der Heizzone des Druckers nicht
kompensieren, um I6sungsmittelbasierende und Latex Tinten ausreichend zu trocknen.

Trocknen Sie die Grafik in unaufgerolltem Zustand oder zumindest als lose gewickelte, aufrecht stehende
Rolle. Um eine bessere Durchliftung der lose gewickelten Rolle zu gewahrleisten, sollte diese auf ein
unterliftetes Gitter gestellt werden.

Die Folie sollte vor der Weiterverarbeitung mindestens 24 Stunden trocknen.

Da die Losemittel in der Regel schwerer sind als Luft, benétigt die Trocknung einer direkt auf dem Boden
stehenden lose gewickelten Rolle eine wesentlich langere Zeit.

Testmethode zur Prifung der Tintentrocknung: Folie mit maximalem Tintenauftrag auf sich selbst umfalten
und mit 140 g/cm? Gewicht 15 Minuten belasten. Nach dem Ablésen bedruckte Oberflache auf Klebrigkeit
und Mattstellen priifen. Dies sind eindeutige Anzeichen dafiir, dass ein weiteres Ausharten und Trocknen der
Tinte notwendig ist.

Hinweise zu Latex-Tinten sind in der Kundeninformation "Trocknung von Latex-Tinten "zu finden.

>Kundeninformation Trocknung von Latex-Tinten<

Grafiken nicht direkt nach Aufbringen des Laminates verkleben. Bis zur Erreichung der endgtltigen Haftung
des Laminates auf der Grafik vergehen mindestens 24 Stunden bei Raumtemperatur, mindestens 8 Stunden
bei Lamination mit beheizbaren Walzen. Walzentemperatur: +40°C bis +60°C bei einer Geschwindigkeit von
maximal 2 Meter/Minute.

Die Einstellung des Schneidemessers kann sich von anderen Produkten unterscheiden. Die minimale
schneidbare Schrifthéhe betrdgt 10 mm in der Schriftart Helvetica Medium (GroR- und Kleinbuchstaben). Die
Strichdicke darf nicht unter 1 mm liegen.

Die richtigen Einstellungen hangen von den jeweiligen Eigenschaften der elektronisch gesteuerten
Schneideanlage ab und missen vom Verarbeiter selbst ermittelt werden.

Stumpfe Klingen fiihren zu unregelmaBigen Schnittkanten bei der Folie.

Bei Idealgewicht wird das Schutzpapier der Folie leicht angekratzt. Bei zu geringem Gewicht geht die Klinge
nicht vollstandig durch Folie und Klebstoff durch. Bei zu hohem Gewicht wird das Schutzpapier durchtrennt.
Das fuihrt zu schnellerem VerschleiR des Schneidwerkzeugs und UnregelmaRigkeiten an der Schneidekante
der Folie.

Uberschiissige Folie muss so schnell wie maglich nach dem Schneiden entfernt werden, um zu verhindern,
dass verlaufender Klebstoff Spuren hinterlasst.

Temperatur und relative Feuchtigkeit spielen eine untergeordnete Rolle. Allerdings sind extreme oder stark
wechselhafte Bedingungen zu vermeiden.

Lagerung und Schneiden der Folie sollte in gleichen klimatischen Bedingungen erfolgen.
Nahere Informationen finden Sie in unserer Verarbeitungsinformation 4.1 ,Schneiden, Ritzen, Stanzen und
Schneidplotten®.

>Verarbeitungsinformation 4.1 Schneiden, Ritzen, Stanzen und Schneidplotten<

Siehe Produktinformation ,Application Tape Premasking und Prespacing Tapes* fiir weitere Informationen
tiber die Auswahl und Nutzung geeigneter Ubertragungsklebebinder fiir dieses Produkt.

>Produktinformation ATR Application Tape Premasking und Prespacing Tapes <

Produktinformation 5525 Seite 4 von 5


https://multimedia.3m.com/mws/media/1537339O/verarbeitungsinformation-trocknung-von-latex-tinten.pdf
https://multimedia.3m.com/mws/media/1537339O/verarbeitungsinformation-trocknung-von-latex-tinten.pdf
https://multimedia.3m.com/mws/media/1537339O/verarbeitungsinformation-trocknung-von-latex-tinten.pdf
https://multimedia.3m.com/mws/media/1537339O/verarbeitungsinformation-trocknung-von-latex-tinten.pdf
https://multimedia.3m.com/mws/media/1537339O/verarbeitungsinformation-trocknung-von-latex-tinten.pdf
http://multimedia.mmm.com/mws/mediawebserver.dyn?6666660Zjcf6lVs6EVs666TtiCOrrrrQ-
http://multimedia.mmm.com/mws/mediawebserver.dyn?6666660Zjcf6lVs6EVs666TtiCOrrrrQ-
http://multimedia.mmm.com/mws/mediawebserver.dyn?6666660Zjcf6lVs6EVs666TtiCOrrrrQ-
http://multimedia.mmm.com/mws/mediawebserver.dyn?6666660Zjcf6lVs6EVs666TtiCOrrrrQ-
http://multimedia.mmm.com/mws/mediawebserver.dyn?6666660Zjcf6lVs6EVs666TtiCOrrrrQ-
http://multimedia.3m.com/mws/media/939317O/product-bulletin-atr.pdf
http://multimedia.3m.com/mws/media/939317O/product-bulletin-atr.pdf
http://multimedia.3m.com/mws/media/939317O/product-bulletin-atr.pdf
http://multimedia.3m.com/mws/media/939317O/product-bulletin-atr.pdf
http://multimedia.3m.com/mws/media/939317O/product-bulletin-atr.pdf
http://multimedia.3m.com/mws/media/939317O/product-bulletin-atr.pdf
http://multimedia.mmm.com/mws/mediawebserver.dyn?6666660Zjcf6lVs6EVs666TtiCOrrrrQ-
https://multimedia.3m.com/mws/media/1537339O/verarbeitungsinformation-trocknung-von-latex-tinten.pdf

Reinigung und
Pflege

Sicherheits-

hinweise
Applikation auf Glas

Anmerkungen

Wichtige Hinweise

Zusétzliche Informationen

Verantwortlich fur diese
Produktinformationen

3M Deutschland GmbH
Commercial Solutions Division
Carl-Schurz-StraRe 1

D-41453 Neuss

Siehe Verarbeitungsinformation 5.1 ,Verarbeitungsinformationen zum Verkleben® fiir allgemeine Hinweise zur
Verlegung.

>Verarbeitungsinformation 5.1 Verarbeitungsinformationen zum Verkleben<

Verwenden Sie ein fiir hochwertig lackierte Oberflachen geeignetes fliissiges Reinigungsmittel. Das Mittel
darf keine Scheuerstoffe und keine starken Lésungsmittel enthalten und muss einen pH-Wert zwischen 3 und
11 (weder stark saurehaltig noch stark alkalisch) aufweisen.

Siehe Verarbeitungsinformation 6.5 ,,Folienhandhabung" fiir allgemeine Hinweise zu Reinigung und Pflege.

>Verarbeitungsinformation 6.5 'Lagerung, Reinigung und Entfernung von Folien und Grafiken'<

Glasbruch durch Warmeausdehnung ist bei mit Folie beklebten Glasflichen mdglich. Die lokalen
Gegebenheiten missen auf die Gefahr eines Glasbruchs durch ungleichmaRige Warmeabsorption durch
Sonneneinstrahlung gepriift werden. Glastyp (Isolierglas, Floatglas, VSG, ESG, Teilvorgespanntes Glas etc.),
Fugenbeschaffenheit, Flexibilitat des Fugenmaterials, Qualitat der Kantenbearbeitung, geographische
Ausrichtung und partielle Beschattung bei Sonneneinstrahlung sind bestimmende Faktoren.

Helle Designs und das Kleben auf der AuRenseite ist vorzuziehen. Ein freier, unbeklebter Rahmen von 4 mm
um die ganze Fensterfront kann helfen einen Teil der absorbierten Warme abzuleiten. Der thermische
Spannungstriss tritt bei einer Temperaturdifferenz von ca. 40°C (Floatglas), ca. 130°C (ESG) bzw. ca. 110°C
(TVG) auf.

Kalteste Stelle ist in der Regel unter dem Rahmen, im eingebetteten, gefugten Fensterteil. Die warmste Stelle
ist auf dunklen Stellen zu suchen.

Ein eventueller Glasbruch kann nicht vorausgesagt werden und demzufolge kann keine Gewahrleistung oder
Garantieanspruch geltend gemacht werden.

Diese Produktinformation enthalt nur technische Informationen.

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwartigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor
Verwendung des Produktes selbst zu priifen, ob es sich, auch im Hinblick auf mégliche anwendungswirksame
Einflisse, fir den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet.

Alle Fragen einer Gewahrleistung und Haftung bestimmen sich nach den jeweiligen kaufvertraglichen
Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. Bei nicht bestimmungsgemaRer
Verwendung und/oder bei einer nicht unseren genauen Anweisungen entsprechenden Verarbeitung ist jede
Haftung der 3M Deutschland GmbH, der 3M (Schweiz) GmbH bzw. der 3M Osterreich GmbH
ausgeschlossen.

Da installierte Grafiken in der AuBenwerbung Alterungs- und Witterungseinfliissen ausgesetzt sind, kann es zu
graduellen Veranderungen kommen, die nicht der Gewahrleistung unterliegen, etwa einer Minderung des
Glanzgrades, einer geringen Farbabweichung, eines geringfiigigen Abhebens um Nieten oder zu
geringfugigen Versprodungen in der Oberflache.

Besuchen Sie die Website der 3M Niederlassung in Ihrem Land unter www.3Mgraphics.com, um mehr zu
erfahren Uber:

- die BM™ MCS™ Garantie und die 3M™ Performance Garantie

- weitere Verarbeitungsinformationen

- eine vollstandige Produktiibersicht tiber Produkte im 3M Angebot

3M Deutschland GmbH | Safety & Graphics 3M, Controltac, Scotchcal, Comply, Envision und MCS sind
Laboratory eingetragene Marken der 3M Company. Alle anderen
Carl-Schurz-Str. 1| 41453 Neuss, Markenzeichen gehéren ihrem jeweiligen Eigentimer.
Deutschland Der Einsatz von Markenzeichen und Markennamen in diesen

Produktinformationen richtet sich nach den in den USA geltenden
Vorgaben. Diese kénnen sich von denen in anderen Landern
unterscheiden.

3M Osterreich GmbH 3M (Schweiz) GmbH
Commercial Solutions Division Commercial Solutions Division
Euro Plaza Eggstrasse 93
Kranichberggasse 4 8803 Riischlikon

1120 Wien
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