SOLAR SCREEN SILBER 80 X¢

SMART FILM SOLUTIONS EXTERNE SPIEGELFOLIEN

SILBER 80 XC TECHNISCHES DATENBLATT MONTAGEHINWEISE
Die Silber 80 XC reduziert sehr deutlich die berechnete Daten basierend auf Folien die auf 3 Installation auf vertikalen Standard
Sonnenwidrme, wihrend ein grofer Teil des mm dicken Glas aufgebracht werden (*auf Glasoberfldachen**
natiirlichen Lichts noch durchdringen kann. Sie ~ Doppelverglasung 4-16-4).
ermoglicht eine spiirbare Verringerung der . .
Sonnenblendung und schiitzt mit ihrer UV- Ubert 1% Einzelscheibe v
Spiegeloptik vor neugierigen Blicken. Diese - Loertragung ¢ Getonte Einzelscheibe v
Folie verleiht Threm Geb#ude eine moderne Lichtsichtbarkeit 16 % v
Optik. Reflektierende getonte Einzelscheib
P Reflexion von externem, sichtbaren 62 % ctiektierende getonte Binzelschetbe
Licht Doppelscheibe v
Garantie S . . Getonte Doppelverglasun v
Beachten Sie den Hinweis " neue Reflexion des internen, sichtbaren 60 % ‘ ' PP g g
Garantien fiir die AuBenfolien " Lichts Reflektierende getonte v
Gesamtsonnenenergie reflektiert 82 % Doppelverglasung
Feuerwiderstandsklasse Gesamtsonnenenergie reflektiert 2* 87 % Gasgefiillte Doppelverglasung - Low E ¥/
& M1 Verhiltnis der Sonnenstrahlung : STADIP EXT. klare Doppelscheibe v
Solarenergie Reflexion 67 % STADIP INT. klare Doppelscheibe v
Lagerung von -5°C bis +40°C Solarenergie Absorption 20 %
@ 3 JAHRE Solarenergie Transmission 13 % Vv ija !Vorsicht X Nicht
Reduzierung der Sonnenblendung 84 % empfohlen . o
**Empfehlung basierend auf Basis einer
g-Wert 0.18 Glasoberfliche von bis zu 2.5 m% Kontaktieren Sie
Europiische Norm EN 12600 U-Wert 5.1 uns fiir weitere Details oder um eine thermale Stress-
3B3 ’ Analyse zu erhalten.
Verschattungskoeffizient 0.2
Installationstyp : Externe Anwendung
@ Europidischen Norm EN 1096-1 Rollenlinge 30,5 m
GETESTET IM LABOR PET / PVC-Zusammensetzung PET
Dicke 60 u

REACH, RoHS konform Farbe : SILBER

RoHs  RESPEKTIERT BAU
1. "Harte" Oberflichenveredelung fiir lingere Haltbarkeit und

Erleichterung der Fensterreinigung
2. Polyester von hoher optischer Qualitit mit Metalbeschichtung

BREITEN ERHALTLICH : gegen IR Strahlen
3. Permant Kleber
> 91 cm 4. Polyester von hoher optischer Qualitit

5. PS Kleber, Polymerisation mit Glas in 15 Tagen
6. Klebeschutzfolie, wegwerfbar nach der Insatllation

122 cm

152 cm
PFLEGEANLEITUNG

b1

183 cm
Seifenwasser (ref 0805 film on), bitte fiir mindestens einen Monat nicht siubern und bitte auch keinen
Leim oder Aufkleber auf die Folie aufbringen.

Die Informationen in diesem Datenblatt sind nicht faktisch. SOLAR SCREEN® behilt sich das Recht vor, die Zusammensetzung der

Folien jederzeit zu cindern. Konsultieren Sie unsere Garantiebelege und unsere all; Verkaufsbedi gen.
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