IP Adhesive Remover

Adhesive Remover

ImagePerfect™ Adhesive Remover Pro ist ein professionelles, sofort
pros einsetzbares und sehr leistungsfahiges Produkt zur Entfernung von
L I Klebstoffriichstanden auf einer Vielzahl von Oberflachen.

IP Adhesive Remover Pro

ImagePerfect™ Adhesive Remover Pro ist ein sehr effektives Produkt, das zur Entfernung von Klebstoffriickstanden auf einer Vielzahl von Unter-
grinden wie Fahrzeuge, Leuchtkasten, Fenster, Glasflachen, Kunststoffuntergriinde, Whiteboards, eloxiertes Aluminium und PVC-Banner verwendet
werden kann.

Anwendung: IP Adhesive Remover Pro ist ein sofort einsetzbares Produkt. Einfach direkt und gleichmaéssig auf die Oberflache aufspriihen und fur
ein paar Minuten einweichen lassen. Reiben Sie den Kleber ab und wischen Sie danach die Oberflache mit einem sauberen, trockenen und weichen
Tuch nach. Bei Bedarf wiederholen. Im Falle von besonders hartnackigen Rickstdnden kann die Verwendung eines Hochdruckreinigers hilfreich
sein. Um die Gefahr einer Verfarbung zu vermeiden sollte IP Adhesive Remover Pro nicht in direkter Sonneneinstrahlung oder auf einer heissen
Oberflache verwendet werden. IP Adhesive Remover Pro enthélt keine Gefahrstoffe, ist biologisch abbaubar und nicht giftig. Dieses Produkt sollte
bei Temperaturen unter 10°C nicht eingesetzt werden.

ACHTUNG: Es ist mdglich, dass Untergriinde aus Polycarbonat und anderen Kunststoffen (z.B. Autoscheinwerfer), kiinstliche Untergriinde wie Acryl,
Polystyrol und auch jeder lackierte Untergrund, durch IP Adhesive Remover Pro beeinflusst werden kann. Insbesondere dann, wenn der Untergrund
schon gealtert ist kdnnen sich Spannungsrisse auf dem Untergrund bilden. Deshalb empfehlen wir, IP Adhesive Remover Pro auf einem kleinen (am
besten versteckten) Teil des Untergrunds zu testen um die Kombination auf ihre Kompatibilitat zu prifen.

Vorsichtsmassnahmen: Dampfe kénnen brennbar sein deshalb sollte IP Adhesive Remover Pro von Hitze, Funken, Flammen und anderen Zind-
quellen fern gehalten werden. Vermeiden Sie Augen und Hautkontakt. Einatmen von Dampfen, Nebel oder Spray vermeiden. Nur bei ausreichender
BellGftung verwenden. Verschliessen Sie die Spruhflasche nach jeder Anwendung. Nicht verschlucken. AuBerhalb der Reichweite von Kindern
aufbewahren. Empfohlene Erste Hilfe: Bei Augenkontakt sofort die Augen mit viel Wasser aussplilen. Wenn keine Besserung eintritt, einen

Arzt aufsuchen. Bei Hautkontakt die verschmutze Kleidung und Schuhe ausziehen. Haut sofort mit viel Wasser abwaschen. Arztlich behandeln.
Verschmutzte Kleidung und Schuhe vor der Wiederverwendung reinigen. Bei einatmen den Betroffenen frische Luft atmen lassen. Wenn keine
Besserung eintritt, einen Arzt aufsuchen. Bei Verschlucken kein Erbrechen auslésen. Dem Betroffenen Wasser zufuhren, jedoch niemals bei
bewusstlosen Personen. Sofort einen Arzt aufsuchen.

Spezifikation

BESCHREIBUNG Klebstoffentferner

UMWELTEINFLUSS Keine gefahrlichen Inhaltsstoffe

GIFITIGKEIT nicht giftig

LAGERUNG Behalter dicht geschlossen halten, kiihl und trocken lagern / unter +22°C
TRANSPORT Keine Einstufung, keine Einschrankungen

LAGERFAHIKEIT 1 Jahr, 20°C/ 50% Luftfeuchtikeit
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