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ImagePerfect™ Magic Apply ist eine benutzerfreundliche, 
kundenorientierte Lösung, welche die nass Applikation von 
Produkten auf diverse Substrate erleichtert. Dieses Produkt 
vereinfacht und verschnellert die Verklebung von Schriften, Logos, 
Fahrzeugbeschriftungen, Digitaldrucken, etc.

IP Magic Apply

IP Magic Apply Application Fluid

ImagePerfect™ Magic Apply Verklebeflüssigkeit, ermöglicht optimale Arbeitsbedingungen auf allen Oberflächen, insbesondere auf solch 
schwierigen wie Glas, Spiegel und flexiblen Untergründe (wie z. B. PVC-Banner). Im Gegensatz zu vielen anderen Verklebeflüssigkeiten, enthält
IP Magic Apply keine auf Öl basierenden Inhaltsstoffe und beeinflusst deshalb weder das zu verklebende Produkt noch dessen Klebstoff-
eigenschaften. Anwendung: Reinigen Sie die Oberfläche mit ImagePerfect™ Surface Cleaner. Verwenden Sie keinen Alkohol. Sprühen Sie eine 
dünne Schicht von IP Magic Apply auf die Oberfläche. Führen Sie die Verklebung des Materials mit Application Tape wie üblich durch. Entfernen Sie 
die gesamte überschüssige Flüssigkeit unter der Folie von der Mitte nach aussen mit einem Rakel. Nach dem verkleben trocknen Sie alle Bereiche 
mit ImagePerfect™ Wischtuch. Nicht bei Temperaturen unter +10°C anwenden. Achtung: Wir empfehlen dieses Produkts bei Arbeiten an gewellten 
Oberflächen oder bei Nieten nicht zu verwenden. Bei Arbeiten mit Hitze dehnt sich das Volumen der Flüssigkeit aus und kann zu nicht entfernbaren 
Luftblasen führen.

Spezifikation
BESCHREIBUNG Verklebeflüssikeit

UMWELTEINFLUSS Keine gefährlichen Inhaltsstoffe

GIFITIGKEIT nicht giftig

LAGERUNG Behälter dicht geschlossen halten, kühl und trocken lagern / unter +22°C

TRANSPORT Keine Einstufung, keine Einschränkungen

LAGERFÄHIKEIT 1 Jahr, 20°C / 50% Luftfeuchtikeit
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